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Lamellenstopfen für Rundrohre mit flach gewölbter 
Bodenfläche
Gruppe SFL
Material: PE
Standardfarben: weiß / schwarz
Farbcode:         650  / 660
Sonderfarben auf Anfrage erhältlich

Produktdetails
Bestell.-Nr. Rohraußen Wandstärke a b VE
 Ø     
3700010 10 0,8-1,5 3,0 11,5 100 / 30.000
3700012 12 1,0-2,5 3,0 11,5 100 / 20.000
3700013 13 1,0-2,5 3,0 11,5 100 / 15.000
3700014 14 1,0-2,5 4,5 11,5 100 / 15.000
3700015 15 1,0-2,5 4,5 11,5 100 / 14.000
3700016 16 1,0-2,5 4,5 11,5 100 / 10.000
3700018 18 1,0-2,5 4,5 11,5 100 / 8.000
3700020 20 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 6.000
3700022 22 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 5.000
3700025 25 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 3.500
3700325 25 2,5-3,5 5,0 11,5 100 / 3.500
3700027 27 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 3.000
3700028 28 1,5-2,5 5,0 11,5 100 / 3.000
3700030 30 1,5-2,5 5,0 11,5 100 / 2.500
3700330 30 2,5-4,0 5,0 11,5 100 / 2.500
3700032 32 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 2.250
3700034 34 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 2.000
3700035 35 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 1.750
3700040 40 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 1.500
3700042 42 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 1.250
3700045 45 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 1.000
3700050 50 1,0-2,5 5,0 11,5 100 / 800
3700060 60 1,5-3,0 5,0 17,5 100 / 400


